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Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte aus dem
Herstellwerk

Hochstraden
Steirische Basalt- u. Hartgesteinwerke Appel Steinbruch GmbH

A-8354 Frutten-G ießelsdorf

des Herstellers

Dl Appel Handels GmbH / Steirische Basalt u.
Hartgesteinwerke

Mühldorf 158
A-8330 Feldbach

Harmonisierte Norm / Art der Verwendung

Handelsbezeichnung des Produkts Leistungserklärunq *)

Nummer sültiq ab

EN 12620:20021A1:2008 Gesteinskörnunsen für Beton
KKOI4 22t2015 03t2015

EN 13043:20021AC=2004 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flusplätze und andere Verkehrsflächen

BK2I4 1t2015 03t2015
BK 418 2t2015 03t2015
BK 8/11 312015 03t2015
BK 0/11 412015 03t2015

BK 11t16 5t2015 03t2015
EBK OI2 6t2015 03t2015
EBK2I4 712015 0312015
EBK 418 8t2015 03/2015

EBK 8/11 9t2015 03t2015
EBK 11l16 10t2015 03t2015

Die TVFA ist mit Bescheid des BMWFW-g2.71610082-111212014 vom 2014-09-25 11. Anderungsbesche¡d)
gemäß AkkG 2012 als Zerlifizierungsstelle akkred¡tiert.

Der aktuelle Akkreditierungsumfang ¡st unter www.TVFA-ZERT.tugraz.at abrufbar.

Die WFA ist gemäß Beschluss des Un¡vers¡tätsrates der TU Graz vom 2003-12-19 dem lnstitut für Mater¡alprúfung und Baustoff-
technologie angeschlossen. Rechtstråger ist die Technische Universität Graz. Leiter: Univ.-Prof. Dr.-lng. T. Nguyen

Adresse: lnffeldgassse 24, A-8010 Graz; Tel.: (0316) 873-7160; Fax: (0316) 873-7ô50; Mail: zertifizieruno@Ma.tuoraz.at; Web: www.TVFA-ZERT.tugraz at
FB-AA QM-2003-6t2-1 I 1 5



Technische Universitåt Graz

Technische Versuchs- und Forschungsanstalt.
für Festigkeits- und Materialprüfung

Akkreditierte Zertifizierungsstelle - TVFA-ZERT

Anhang zum ZerliÍikat 1379-CPR-062114 seite 212

EN 13242:2002+A1i2007 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene
Gemische für den lnqenieur- und Straßenbau

Kanalriesel 8/16 11t2015 03t2015
Drainageschotter 1 6131,5 12t2015 03t2015
Drainageschotter 31,5/63 13t2015 03t2015
Bruchschotter BK 01125 14t2015 03t2015

Bruchschotter BK 63/250 1512015 03t2015
Bruchschotter BK 0/16 feinkörniq 16t2015 03/2015

BK 0/32 17t2015 03t2015
BK 0/63 18t2015 03t2015

Oberbauschotter ll 1 6/31,5 21t2015 03t2015

EN 13450:20021AC=2004 Gesteinskörnunsen für Gleisschotter
Oberbauschotter I 31,5/63 20t2015 03t2015

.) Die Produkteigenschaften sind der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen

Gra¿,25.03.2015

Der Zeñifizierer: Der Leiter der Zerlifizieru n g sstel le

Dipl.-lng. Dr. D. Schulter Dipl.-lng. Dr. E. Eustacchio
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