Leistungserkldarung gemaR Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang llI n
LEISTUNGSERKLARUNG ',Aw‘ DPE L
Nr. 024/2020

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Kabelsand BK 0/2

2. Verwendungszweck

Gesteinskdrnungen flir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und StraBenbau
3. Hersteller

DI Appel HandelsGmbH, Steir. Basalt- u. Hartgesteinwerke, Werk Miihldorf, Miihldorf 158, 8330 Feldbach
4. Bevollmachtigter

DI Christian Appel / DI Michael Appel

5. Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 2+

6a. Harmonisierte Norm

EN 13242

6b. Notifizierte Stelle

TVFA Graz der TU Graz, Nr. 1379

7. Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
1379-CPR-063/14 1379-CPR-063/14 EN 13242

8. Angemessene technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name DI Michael Appel

Gt 03.03.2020

Unterschrift
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Cce

DI Appel HandelsGmbH, Steir. Basalt- u. Hartgesteinwerke, Werk Miihldorf, Miihldorf 158, 8330 Feldbach

1379
2020

1379-CPR-063/14
EN 13242

Gesteinskdrnung filir ungebundene Gemische fiir Ingenieur- und Straenbau

Produktbezeichnung Kabelsand BK 0/2
Wesentliche Merkmale Anmerkung Leistung
Kornform, -gréRe und Rohdichte

4.2 Korngruppe Bezeichnung 0/2
4.3 KorngroRenverteilung Toleranz G¢85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen Kategorie NPD
5.4. Rohdichte Angegebener Wert NPD
Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen Kategorie NPD
4.7 Qualitdt der Feinanteile Kategorie bestanden
Anteil gebrochener Oberflichen

4.5 Anteil gebrochener und vollsténdig gebrochener Kérner in groben

Gesteinskérnungen Kategorie Coors
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung Kategorie NPD
Raumbestdndigkeit

6.5.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstiickschlacke Bestanden/Nicht Bestanden keine
6.5.2.2 Eisenzerfall von Hochofenstiickschlacke Bestanden/Nicht Bestanden industriell

6.5.2.3 Raumbestandigkeit von Stahlwerkschlacke
Wasseraufnahme/Saugvermégen

5.5. Wasseraufnahme

Zusammensetzung/Gehalt

Petografische Beschreibung

6.4. Gehalt an wasserldslichen Sulfat in rezyklierten Gesteinskérnungen
6.2. Sdureldsliche Sulfate
6.3. Gesamtschwefelgehalt

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von
hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gg. Veschleil
Gefdhrliche Stoffe

Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe
Verwitterungsbestandigkeit

7.2 "Sonnenbrand" von Basalt

Frostwiderstand

7.3.2 Wasseraufnahme als Vorversuch fir den Frostwiderstand
7.3.3 Frostwiderstand

Kategorie

Angegebener Wert

Kategorie

Kategorie

Kategorie
Kategorie

Bestanden/Nicht Bestanden

Kategorie

Kategorie

Kategorie
Kategorie

hergestellte Gest.-kérnung

NPD

Das abgebaute Gestein ist ein zur
Gruppe der basaltischen
Gesteine gehdriger Nephelinit

NPD
NPD
NPD

NPD

NPD

Baustoffindex: <1

unbedeutend
unbedeutend

unbedeutend

NPD

NPD
NPD

EN 13242

Freiwillige Angabe zum CE:

keine
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